
VERIBOX-MINI
ATEX Datenlogger mit integrierter 4G-Kommunikation
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Kurzbeschreibung

Kompakter, batteriebetriebener ATEX-Zone-1 Datenlogger für die 
automatische Zählerfernauslesung (AMR), 
Prozess-Überwachung und Fernkommunikation – zuverlässig in 
anspruchsvollen Umgebungen.

Highlights

• ATEX Ex-Zone-1 zertifiziert
• 4G-LTE mit 3G/2G-Fallback
• Sehr lange Batterielaufzeit (6 Jahre)
• Integriertes Alarmmanagement
• Vielseitige Ein-/Ausgänge & serielle

Schnittstellen

Typische Anwendungen

• Zählerfernauslesung (AMR)
• Tank-, Druck- & Pegelüberwachung
• Gas-/Wasser-/Energie-Monitoring
• Abgelegene Messstellen

Schnittstellen

• 4× Digitaleingänge (Impuls/Reed/S0)
• 3× Analogeingänge (0–10 V / 0–20 mA)

& PT1000
• 2× Digitalausgänge (Schalten/Steuern)
• RS232/RS485 (EVC/Modbus/ASCII/RTU)

Kommunikation & Protokolle

• Mobilfunk: 4G-LTE / 3G-UMTS / 2G-GPRS
• Protokolle: FTP, MQT, HTTP, SMS
• CSV-/XML-Datenexport

Technische Daten (Auszug)

Technische Daten Wert

Abmessungen ca. 185 × 135 × 65 mm

ATEX-Zertifizierung Zone 1 – Ex II 2G Ex ib IIA T2 Gb

Temperaturbereich –25 … +60 °C (Betrieb)

Batterielebensdauer bis zu 6 Jahre (tägliche Übertragung)

Gewicht ca. 680 g (inkl. Batterie)
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